
ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БЕЗОТХОДНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕЧКИХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

Разработана экологически чистая и безотходная 

технология и установка для плазменной переработки 

углеродсодержащих отходов производительностью 10-20 

кг/ч.  

 Целью разработки является высокотемпературная 

(плазменная) газификация твердых  органических 

отходов при температуре 1500К и выше для получения 

синтез-газа с высоким теплосодержанием (10-12 

МДж/нм
3
), пригодного для выработки электроэнергии с 

помощью газотурбинных установок, газопоршневых двигателей, дизель-

генераторов. Указанный уровень  температур в реакционной зоне плазменно-

термической электропечи достигается электродуговым плазмотроном для нагрева 

воздуха и газовой горелки. Закалка и очистка продуктов плазмохимических реакций 

при газификации отходов происходит в ЦБА. Полученный синтез-газ (смесь Н2 + 

СО) вместе с примесями в дымовых газах обезвреживается в дожигателе. В 

смесителе газ с дутьевым воздухом после дополнительной очистки в 

электрофильтре выбрасывается в атмосферу. 

 По всему тракту от электропечи до электрофильтра измеряются состав и 

температура синтез-газа, осуществляется расчет его калорийности. 

 Расплавленный шлак после грануляции пригоден в качестве материала для 

строительной индустрии.  

 


